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Unhook the socket lever and lift up the load plate. Remove the 1366 protective cover and carefully install your Intel processor making sure to properly align the notches.
Close the load plate and with light pressure, lower the socket lever back in to its original position.
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Décrochez le levier et tirez-le en direction opposé du socket. Enlevez le couvercle protectif 1366 du socket en le retirant tout droit. Alignez les détrompeurs du processeur avec les
détrompeurs du socket. Baisser le rabat métallique pour qu'’il se repose sur le CPU et raccrochez le levier dans sa position original avec précaution.

Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle on the processor.
Install your processor’s heatsink and fan.
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Appliquez une petite goutte de pate thermique, de la taille d’un petit pois, sur le
milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.
Desenganche el seguro de la palanca de carga y levante la placa de carga. Quiete la tapa protectora de 1366 y con cuidado instale el procesador de Intel estando seguro de alinear

correctamente las muescas del socket con el CPU. Aplique una gota pequenfa de pasta térmica del tamafo de una arveja en el medio

del procesador. Instale el disipador térmico y el ventilador de su procesador.
Solte a alavanca do soquete e levante a placa de carga. Remova a capa protetora do 1366 e instale cuidadosamente o seu processador Intel, assegurando-se de alinhar adequadamente

as ranhuras. Feche a placa de carga com uma leve presséo, abaixe a alavanca do soquete até a sua posicao original. Aplique uma gota pequena de pasta térmica em formato de ervilha no meio do

processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.
Entriegeln Sie den Hebel am CPU-Sockel und ziehen Sie ihn nach hinten um die Haltevorrichtung aufzuklappen. Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel und legen
Sie vorsichtig Ihre CPU in den Sockel. Achten Sie hierbei darauf, dass die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockels Ubereinstimmen. Klappen Sie die Haltevorrichtung
auf die CPU herunter und bringen Sie den Hebel in die urspriingliche Position. Verriegeln Sie den Hebel.
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Bringen Sie einen kleinen, erbsengroBen Tropfen Wérmeleitpaste auf die Mitte des
Prozessors auf. Installieren Sie den Kuhlkérper und den Lufter fiir den Prozessor.
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Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port.
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Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side).

Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2. DIMMZ &G DIMMA O MR ALK Y (REAIZR) .

Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2. Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre coté).

Conecte um teclado a uma porta USB ou PS/2.

Instale los médulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro
lado).

SchlieBen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.
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Instale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado).
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Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckpatze
(siehe andere Seite).
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Insert your graphics card into either the PCI-E 2.0 or the PCI slot.
Connect a monitor to the output connector of the graphics card.
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Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E 2.0 ou PCI. Connecter un
écran au connecteur de sortie de la carte graphique.
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Inserte la tarjeta grafica en la ranura PCI-E 2.0 o la ranura PCI. Conecte un
monitor al conector de salida de la tarjeta grafica.
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Insira sua placa de video no slot PCI-E 2.0 ou PCI.
Conecte um monitor ao conector de saida da placa de video.
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Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-2.0- oder PCI-Steckplatz.
Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.

Make sure your power supply’s power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and 8-Pin CPU Power
Connector to the motherboard.
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Assurez vous que votre alimentation n’est pas allumée ou mise sous tension (en I'absence de fonctionnalités ON/OFF) lorsque vous connectez
vos connecteurs 24 broches et 8 broches a la carte mére.

Asegurese de que el interruptor de alimentacion de su fuente de alimentacién esté en la posicion OFF (Apagado) y luego enchufe el conector de
alimentacion ATX de 24 pines y el conector de alimentaciéon de CPU de 8 pines a la placa madre.

a Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentagéo esteja na posicdo DESLIGADO e em seguida conecte o seu conector de energia
7] b. . : e .
ATX de 24 pinos e o conector de energia da CPU de 8 pinos a placa-mae.
Connect from power supply ﬁ Connect from power supply
EEICEELEYT EEICEELET Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzteil ausgeschaltet ist (OFF-Position des Schalters). Verbinden Sie dann den 24-Pin-ATX-Stromanschlussstecker
Branchez I'alimentation Branchez I'alimentation und den 8-Pin-CPU-Stromanschlussstecker mit der Hauptplatine.
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de Alimentacion de Alimentacion E i 1) - e T e e T e — 4 L = BEERTHNEREESNERFBCORE - MEEER 24-Pin ATX EREZES K 8-Pin CPU SJREESEE TR E -
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da fonte de alimentagéo } Il da fonte de alimentagéo BEMECGBRENNERARZEECAR - BEEERE 24-Pin ATX BIRIEEL KMK8-Pin CPU BIRIEELETR L -
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Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary
depending on the hard disk drive and graphic card’s power requirements.
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Connectez les cables d’alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont
dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

IDE Connection (IDE##%; » Connexion IDE e Conexion IDE e Conex&o IDE ¢ IDE Anschluss ¢ IDE#1E e IDEIE#:L)
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Enchufe los conectores de la tarjeta gréafica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el disco
duro y la tarjeta gréfica.

Conecte os conectores de energia a placa de video e a unidade de disco rigido. Os tipos de conectores de energia variam

. h . . . . ATA nnection Hiw i i a E] RS
dependendo dos I’GQUISItOS de energia da unidade de disco r|g|do eda placa de video. S Connectio (SATA##%: » Connexion SATA e SATA Conexion ® Conexdo SATA ¢ SATA Anschluss ® SATA}fE e SATAE#SL)

SchlieBen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhangig vom Festplatten-Typ und der
Stromaufnahme der Grafikkarte.
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Connect one hard drive disk to either one of the SATA Connectors or to the IDE Connector depending on the hard disk drive connection type.
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Press the onboard Clear CMOS button On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the T 7 7 " . v

BHDY1)T7— CMOSAA Y EIRLET b. onboard Clear CMOS button once then press the red Power Button to begin powering up the system. Connectez votre disque dur soit au connecteur SATA ou IDE selon le type de connecteur du disque.
Effectuer un Clear CMOS At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor. Conecte una unidad disco duro a cualquiera de los conectores SATA o al puerto IDE, segun el tipo de conexién de la unidad de disco duro.

. , N . . . e N e Conecte uma unidade de disco rigido a um dos conectores SATA ou a porta IDE, dependendo do tipo de conexao da unidade de disco rigido.
Presione el boton de borrador el CMOS BAAEE F T BER A v FEONICLET, TP —R— ROLEDARITLE T, #5802 7— CMOS e ama geoaum g ° ’ e °
(onboard Clear CMOS)” > RV E—EIRLET, JICHROVERRE VAL T VAT LNDEEZ ANE T, COSRIKBETIE T =42 —IcPOST Verbinden Sie eine Festplatte entweder mit der SATA-Anschlussbuchse oder der IDE-Anschlussbuchse, abhéngig vom Anschlusstyp der Festplatte.

- BEAETEINET, RIBIERE EORER - IS TEREEAS T — SATARBET 2IDEEHE -

Pressione o botao onboard de Limpar CMOS
Driicken Sie auf den

Press the red Power Button IREREOZEE . FERIES EE—SATAROSIZIDEREO -

! FONEBER2VERLET Allumez votre alimentation en mettant I'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la
On-Board-CMOS-Lésch-Schalter carte mére. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrét de la carte mére pour
17— T =R ERIBRCMOSE RITNEE IR Appuyez sur le bouton rouge mettre I'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant étre accueilli sur votre moniteur par I'écran POST.
BRER _FRBEBRCMOSER - Presione el boton rojo de Power _ o _ o ) _ Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Driicken Sie den
P /Aj (Encendio) En la fuente de ahr_neqtamon Qele vuelta al interruptor hasta la posicion ON. Itos LED_s ahora seran gncendldos enla On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren.
FFV_HTD :FI‘J_WD © © Pressione o botao vermelho de Placa M_agre. Prgs_lo_ne el b_oton de borrador (onpoard Clear CMOS) y dgspue_s _presione el botodn rojo de Power Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf lhrem Bildschirm angezeigt.
O © energia (Encendid) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora deberia recibir el POST en su pantalla. N - o N - ot
=== ||¥ © Driicken Sie auf den roten EIREREESE LAORBIRIZE ON (UMIE - MR EALEDE RS - 32— F MR LA BERCMOSERINEE R R -
000 ’ (== ‘ (=) ‘ (=] © © Power-Schalter. Na fonte de alimentag&o, coloque o interruptor de energia na posi¢cao LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderéo Bi—TACSESELUEE AL - It - K2R 24CHHEEE FEZTF S LIEBIOSHPOSTIER -
‘ = @ coa| [L I, ‘ - = . 4 na placa-mae. Pressione o botédo onboard de Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botdo vermelho de R N R
}ﬁi—F%I% é@}ﬁ}ﬁ(ﬁﬂ energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema. tﬂ}%%iﬁ@%@%tﬂ@ﬁ%g ON E/‘]ﬁi% ' I*&LEULEDXY%%@ ° EEEWiE’\]EE%CMOS}Zﬁ%H '

R BHERTREH Neste estégio final, vocé deve ser recebido pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador. BRAGERARRAMUBHARL - I6F - RER - 2ACEHHEE ENZIER HIBIOSKPOSTEF -




Please see the manual for more details.
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One DIMM: If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 1.

Two or Four DIMMSs: If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1 and 3. If using 4 DIMMs (Dual Channel),
install into: DIMM slots 2, 1, 4, and 3.

Three DIMMs: If using 3 DIMMSs (Triple Channel), install into: DIMM slots 1, 3, and 5.

Six DIMMs: If using more than 4 DIMMs, use: DIMM slots 2, 1, 4, and 3 then proceed to occupy the following DIMM slots
in this order: 6 and 5.

(CPU Vv I~ 1366 * Z6calo de CPU 1366 ¢ Socket de CPU 1366 * Soquete de CPU 1366 ® CPU Sockel 1366 © Socket 1366 PSR EZIEZRIHE o

CPU Socket 1366
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ATTENTION: EVGA recommends applying 1.65V or less when setting the DIMM Voltage.

Fan Header (77>:~v%— ¢ Conneoteur ventilateur This will support long term stability.

* Conector para Abanico ¢ Encaixe do ventilador
o Liifter-Anschluss * [E 5 &ERZEE  XEL)

DIMM 12: DIMM% 1 D (B—F+ > RIV) E515451E: DIMM ZOv b+ 1ITRBLET.
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4{BODIMM (Fa7IbF+2IV) ZEAL TV 3HE1E DIMMZRY b 2, 1,45 KT 3ICERYHF TIEE L

3{EDDIMM: 3{ED DIMM (MU ZIVF+ V) ZER LTV SHBEIE DIMM 20 M E3BKTSICEDTIF TIRELN
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8 Pin 12V Power

(8 Pin 12V #Jil » Alimentation 12V a 8 broches

 8-pines Alimentacién de 12V e Conector de energia de 8 pinos, 12V
* 8-Pin-12V-Stromanschluss ¢ 8 Pin 12VERIEE_TEH

o 8EEOI2VERIR_FEH)

CPU Fan Header

(CPU 77>+~ w4 — e Connecteur ventilateur CPU
¢ Conector para Abanico del CPU e Encaixe do ventilador da CPU
o CPU Lifter-Anschluss ® CPUJE B ERIZTE o P RAAEZE X L)

EE: ovvEs FLET,

Un DIMM: Si vous utilisez 1 DIMM (un seul canal), installez-le dans le port DIMM 1.
Deux ou Quatres DIMMS: Si vous utilisez 2 DIMMs (bi-canal), installez-les dans les emplacements DIMM 1 et 3.
Si vous utilisez 4 DIMMs (bi-canal), installez-les dans les emplacements DIMM 2, 1, 4, et 3.

Trois DIMMs: Si vous utilisez 3 DIMMs (tri-canal), installez-les dans les emplacements DIMM 1, 3, et 5.

Six DIMMs: Si vous utilisez plus que 4 DIMMs, utilisez les emplacements DIMM 2, 1, 4, et 3 puis, dans l'ordre,
DIMM6 et DIMM 5.
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24 Pin ATX Power

(24 Pin ATX #&Ji ¢ Cable d’Alimentation ATX & 24 broches
¢ Alimentacion 24 Pin ATX e Conector de energia de 24 pinos ATX
¢ 24-Pin-ATX-Stromanschluss ¢ 24 pin ATXERIEE ¢ 245t ATXEIR)

ATTENTION: EVGA recommande d’appliquer 1.65v ou moins quand vous ajustez la tension DIMM.
Ceci maintiendra la stabilité a long terme.

Un DIMM: Al usar 1 DIMM (single Channel), instalar: DIMM ranura 1.

Dos o Cuatro médulos de memoria (DIMMs): Al utilizar a 2 médulos de memoria DIMMs (doble canal),
instale en: Las ranuras para memoria DIMM 1 y 3. Al utilizar a 4 médulos de memoria DIMMs (el canal dual),
instale en: Las ranuras DIMM 2, 1, 4,y 3.
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Tres médulos de memoria (DIMMs): al utilizar 3 DIMMs (triple canal), instalar en: las ranuras para memoria Dimm, 1, 3 y 5.

Seis Modulos de memoria (DIMMs): si esta usando mas de 4 médulos DIMMs, ranuras: 2, 1, 4 y 3 luego procesada
a ocupar las ranuras DIMM en el siguiente orden: 6 y 5.

Fan Header (77> :~v%— e Connecteur ventilateur
* Conector para Abanico ¢ Encaixe do ventilador
o Lifter-Anschluss » EEEREETE « XEL)

ATENCION: EVGA recomienda aplicar 1.65V o menos al programar el Voltaje DIMM.
Esto proveera estabilidad en el sistema a largo plazo.

PCI-E x16
(PCI-E x16 Steckplatz ¢ PCI-E x163%1&
o PCI-E x16% & 18)

Uma DIMM: Se estiver usando 1 DIMM (Canal unico), instale no: Slot de DIMM 1.

Duas ou quatro DIMMs: Se estiver usando 2 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 1 e 3. Se estiver usando
4 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 2, 1, 4 e 3.

Trés DIMMs: Se estiver usando 3 DIMMs (Canal tripo), instale nos: Slots de DIMM 1, 3 e 5.

Seis DIMMSs: Se estiver usando mais de 4 DIMMs, use: Os slots de DIMM 2, 1, 4 e 3 e em seguida ocupe 0s seguintes slots
de DIMM, nesta ordem: 6 e 5.

PCI-E x1
(PCI-E x1 Steckplatz ¢ PCI-E x111&
o PCI-E X197 B 18)

IDE Channel (IDE F+¥> L ¢ Canal IDE  IDE-Kanal » IDE 3&3%)

ATENGAO: A EVGA recomenda o uso de 1,65V ou menos para a voltagem da DIMM.
Isso vai oferecer suporte a uma estabilidade de longo prazo.

PCI-E x16/8
(PCI-E x16/8 Steckplatz  PCI-E x16/83E &
o PCI-E x16/8% &%) Ein DIMM-Speichermodul: Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul fir Single-Channel-Betrieb in Steckplatz 1

Zwei oder vier DIMM-Speichermodule: Wenn Sie 2 DIMM-Speichermodule fir Dual-Channel-Betrieb installieren, verwenden
Sie DIMM-Steckplatze 1 und 3. Wenn Sie 4 DIMM-Speichermodule fiir Dual-Channel-Betrieb installieren, verwenden Sie
DIMM-Steckplatze 2, 1, 4 und 3.

Drei DIMM-Speichermodule: Wenn Sie 3 DIMM-Speichermodule fiir Triple-Channel-Betrieb installieren, verwenden Sie
DIMM-Steckplatze 1, 3 und 5.

Sechs DIMM-Speichermodule: Wenn Sie mehr als 4 DIMM-Speichermodule installieren, verwenden Sie

zuerst DIMM-Steckplatze 2, 1, 4 und 3, dann fahren Sie fort mit den DIMM-Steckplatzen 6 und 5.

SATA 3.0/6G Ports
(SATA 3.0/6G R— I~ » Connecteurs SATA 3.0/6G ¢ Puertos SATA 3.0/6G e Portas SATA 3.0/6G
o SATA 3.0/6G Anschliisse ¢ SATA 3.0/6G #E1& o SATA 3.0/6G I 1)

Front Audio Header

(7AY bA =T 17+ 02T 52— e Connecteur Audio
¢ Conector de audio frontal ® Encaixe de audio frontal
 Front-Panel Audio-Anschluss e A& ZRZE « AIEEXE)

USB 2.0 Header

(USB 2.0 N4 —-3x%7%— e Connecteur USB 2.0
e Conector para USB 2.0 ¢ Encaixe para o header USB 2.0
* USB 2.0 Anschluss ® USB 2.0 #7881 e USB 2.082 [ #28)

SPDIF

(SPDIF Anschluss ¢ SPDIFE E#8)

PCI-E x8

(PCI-E x8 Steckplatz » PCI-E x81&:1E

« PCLE x87 /1) ACHTUNG: EVGA empfienlt, die DIMM-Spannung auf 1,65V oder niedriger einzustellen.
................... Dadurch wird die Systemstabilitat auf lange Sicht verbessert.
Post LED (£:>—3—FLED%{5T9 % * LED ?ostt
PC Speaker e g%?@gﬁ'gg' R 1B EREA : #EMLETEREA(ERE)  FREEDIMM LT BREAEE -
(PC R £—7— » Haut-parleur PC * Bocina PC 2{E=ABER A | B EAH2ELEERA(REE) - FXRZEDIMMIM3TRERARE -
e o P o P rna s « ) ZEAAFCIEREAEE) - #RREDIMM2 -1 ARSSEABEATEN
A iERERA . FEM3ECEEREMA(ZEE)  AREEDIMML « 3MSTREERARE -

NEFCEREEA - FEASROEMN EREEEA - B
FEEERLAT IR AR ISR AEE | 625 -

AfFEFADIMM2 ~ 1 - 4TI35C IR ARG -
(31)77)L » Port serial Ser|a|

* Seriell ¢ F£31))
SATA 2.0 Ports
(SATA 2.0 FR— ¢ Connecteurs SATA 2.0 ¢ Puertos SATA 2.0 » Portas SATA 2.0
* SATA 2.0 Anschliisse ® SATA 2.0 #E1& o SATA 2.0 I [)

(U427 -4/ » Bouton Reset « Botén de Reset (Reiniciar) Reset Button /IE EVGAEZER EDIMMAC st HER S 1.65VHER - S EFHREHENIBEMEE -

* Botdo Reset ® Reset-Schalter « Efft#iZth o EfENIRE)

1IRAFER | EERIRANGFER(ERRBE) - 1ELE TDIMM 1AGFHEER -

Z%ZM?EW%?&E‘ EERREAFER(WBE) - ELETDIMM1M3AGFIEE -
EFEBARNFER(NEE) - ELETDIMM2 -~ 1 - 4M3NEFIETE -

3RAFER : BEAIRAGFER(ZBIE) - 15X TDIMML » 3F5AEFERIER -

ARAEFER | EEASTNRMN ENAEESA - BEEADIMM2 - 1 - AF3NFERIEE -
RERBUTINFERAFRE : 625 -

(BIRA %> « Bouton Power ¢ Botén de Power (Prender) Power Button
* Botdo liga/desliga ® Power-Schalter o Ftizh o eBRFFRIZHE)

(CMOS #7')77— e Bouton Clear CMOS e Borrar el CMOS e Limpar CMOS CMOS Clear

1 5 6

¢ CMOS-Lésch-Schalter ¢ CMOS/ERRE RHZ ] o BEFRCMOS) PWRLED PWRSW Blank

+ -

IEEE 1394a Header JEE | EVGA B ATHREEIEANTETLO5Y - FARNT A KMRERS -

(IEEE 1394a ~\'v4— e Connecteur IEEE 1394a * Conector IEEE 1394a 2 10
¢ Encaixe IEEE 1394a ¢ IEEE-1394a-(FireWire)-Anschluss
o IEEE 1394ai& 75 £t o IEEE 1394ai%#288) 9
O O Package Contains: CDINVT—IICEENBARE: Cette emballage contient: Este paquete contiene:
e EVGA X58 FTW3 Motherboard e EVGA X58 FTW3 XHf—R—F ¢ Carte mére EVGA X58 FTW3 ¢ Placa Madre de EVGA X58 FTW3
Fan Header + - ® EVGA Driver Installation CD e EVGA E-LEET ff¥ EVGAR =/ e CD d'installation EVGA avec pilotes e CD de Instalacién del driver con
(77> A4 — « Connecteur ventilateur HD_LED RESET No with EVGA E-LEET - A Z~—JLCD et EVGA E-LEET EVGA E-LEET
* Coneotor para Abanico » Enaaixe do ventilador Connect e Rear Case I/0 Panel e UT 4 —ZMDI/0/\%) e Panneau entrée/sortie arriére * Panel I/0 Posterior del Chasis
" LufterAnsehluss « FUERIREI < MES) * 1 Rounded IDE Cable * TIDEARYS—T)b * 1 céble rond IDE * 1 Cable Redondeado IDE
« 6 SATA Data Cables * 6SATAT—% - =TIl * 6 cables de données SATA ¢ & Cables SATA .
. e 3SATA EJEr— 7L e 3 ofbles d'alimentation SATA e 3 Cables de alimentacion SATA
g SATA P(;vaver Cagll_elsB 'd e 2-way SLI & 3-way SLI 71 v ¥ Pont 2-way SLI et 3-way SLI ¢ Un Conector de Puente SLI-doble y
e 2-way and 3-way ridge ° - - SLlI-triple
* 2 Port USB/1394a Firewire Bracket  ° 7'7“‘ i k ESB/ 1394a Firewire « 2 Port USB/Bracket Firewire 13948« 2 Port USB/1394a Firewire Port Bracket
e Visual Installation Guide . t‘*?/“li’ll/ CHAR ¢ Guide visuel d'installation * Guia de Instalacion Visual
2 3 4 8 5 7 e Manual . 4)7\/'\_”1 THAR ¢ Guide de I'utilisateur e Manual

Esta embalagem contém: Diese Packung enthiilt: arRE: aENE:

1. PS/2 Keyboard Port 1. PS/2 F—HR—FK;R—F 1. Connecteur Clavier PS/2 1. Puerto para el Teclado PS/2 1. Porta PS/2 para teclado 1. PS/2-Tastaturanschluss 1. PS/2 $881G1E 1.P/2 %0 * Placa-mae EVGA X58 FTW3  EVGA X58-FTW3 -Hauptplatine o EVGA X58 FTW3E#4R o EVGA X58 FTW3E 4k

2.USB 2.0 Ports 2.USB2.0 K—F 2. Connecteurs USB 2.0 2. Puerto de USB 2.0 2. Portas USB 2.0 2. USB 2.0-Anschlusse 2. USB 2.04& 2.USB 2.0 [ * OD de instalacdo de driver EVGA  + EVAA Treiber-installations-CDmit o EvGA Bghistzseit * EVGA WahZ ik

3. Clear CMOS 3.71)77— CMOS 3. Clear CMOS 3. Borrar CMOS 3. Limpar CMOS 2- E\'\//IBOO?-kr?SSgEI-uSSCSha“er 3. CMOS&ERaklinsg 3. ;E,Eilli,g%CI}lilcOST%E%ﬂ e Painel de E/S na parte traseira do * Gehdauseriickseiten-Anschlussblende (EEEVGA E-LEET) (E?EEVGA E-LEET)

4. EVBot Connector 4. EVBot A7 32— 4. Connecteur EVBot 4. Puerto de EVBot 4. Conector EVBot 5. IEEE-1394a-(FireWi 4. EVBotiE%I8 4. ot#zll gabinete * 1 IDE-Rundkabel * EHE1O E*Q * EE /O EiR "

’ . . a ( ire Ire) . . 5. IEEE1394a (Firewire) e 1 Rounded cabo de arredondado IDE ® 6 SATA-Datenkabel o 1 1XEf IDE E#4R o 1 REM IDE ##4

5. IEEE1394a (Firewire) Port 5. |IEEE1394a 5. Connecteur IEEE1394a 5. Puerto de IEEE1394a 5. Porta IEEE 1394a -Anschluss 5. IEEE1394a (Firewire) EEE « 6 cabos de dados SATA e 3 SATA-Stromkabel o 61 SATA SEE B o« 6% m SATA #1E 4

6. LAN Ports (10/100/1000) (FPAV—T14v—)KR—F (Firewire) (Firewire) (Firewire) 6. LAN-Anschlisse pEREI 6. M##1(10/100/1000 ) « 3 cabos de energia SATA . %;evgg%zhsn'-légrrggséwege-sLl- o 3IESATA =BT ERE o 35 SATA EHIEZ

7. Audio Ports 6. LAN 7R— (10/100/1000) 6. Connecteurs LAN (10/100/1000) 6. Puerto de LAN (10/100/1000) 6. Portas LAN (10/100/1000) (10/100/1000 Mbit) 6. MRS RERIR 7. S0  PontesSLIde2e3vias o 2Buchsen USB/1394a-Firewire e 2-way SLI# 3-way SLI #8323 * 2-way SLI#l 3-way SLI ##28

8.USB 3.0 Ports 7. 4 —T4F K-+ 7. Connecteurs Audios 7. Puerto de Audio 7. Portas de &udio g G%%Oé%nztr:\gléﬁ%%se 7. BREEE 8. USB 3.0 #1 . é&g%gﬁggg%‘;% 5{§S§et Firewire Anschlussblende . iiiéig{/l\?sg% Firewire #E75H1R o 211%;38/1%35%4‘3 Firewire ZoMEO4

°__ . -JT ® Scnhnellstartanieltun L4 L4 b>
8.USB 3.0 R—Fh 8. Connecteurs USB 3.0 8. Puerto de USB 3.0 8. Portas USB 3.0 8. USB 3.0%#1E  Manual . Bedienungsanleitung . ZEEH . B
S V S A | Premium Services (FLI7L+H—EX eServices Privilégiés ¢ Servicios Premium ® Servicos Premium o Premium-Dienstleistungen » 2R o RERS) 8 V 3 A | Software (VY 7hwx7 elogiciel s B5E o %4F) e v 3 A | Support (#R—Fb e Assistance ® Soporte ® Suporte ¢ F1E o HAZHE)
« Advanced RMA: « MODS RIGS: * MODS RIGS: E-LEET:

Thank you for purchasing an EVGA product. Please remember to register your product at: www.evga.com/register
For the latest drivers and updates for your product please visit: www.evga.com/support/drivers
To visit and search our knowledge base and product FAQ please visit: www.evga.com/FAQ

Obrigado por comprar um produto EVGA. Lembre-se de registrar seu produto no enderego: www.evga.com/register
Para os drivers e atualizagées mais recentes para o seu produto, visite: www.evga.com/support/drivers
Para visitar e pesquisar nossa base de conhecimento e FAQs (perguntas mais frequentes) sobre os produtos, acesse:

BRDY I ERBEUSH L BROMRZEEL.

Protect yourself and accelerate the RMA process.
B2 DZRELELLD. www.modsrigs.com

www.evga.com/EAR
(USA and Europe only)

Easily push the boundaries of your hardware with this exclusive tuning utility.
www.evga.com/eleet

Montrez votre systeme, révélez vos specs,
affichez vos scores, et gagnez gros.
www.modsrigs.com

E-LEET: . To visit the EVGA community message boards please visit: forums.evga.com www.evga.com/FAQ
MODS RIGS: COERF1—ZVT - A—TA)TAZFE>THEID/IN—FITT7D For more information about these services as well as our terms and conditions please visit www.evga.com Para visitar os quadros de mensagens da comunidade EVGA, acesse: forums.evga.com
Show off your rig, post your specs, submit your RFAZELEBULRTELELD, Para mais informagdes sobre esses servigos e nossos termos e condigdes, acesse www.evga.com
score, and win big. www.modsrigs.com « MODS RIGS: « MODS RIGS: www.evga.com/eleet HEEBBORDVREEHSITTVET, BIE FED YA MCERERESENAELKSIC:
Muestre su computadora, fije las especificaciones, BRIAMWESR  RHMRONE BB - E-LEET: www.evga.com/register Wir danken lhnen fir den Kauf eines EVGA-Produkts. Bitte registrieren Sie lhr Produkt auf: www.evga.com/register

someter su puntaje, y gane en grande.
www.modsrigs.com

Prr=

B AR - Die neuesten Treiber und Updates finden_Sie hiel_': W\_Nw.evga.com/support/drivers

Fragen und Antworten zu Ihrem Produkt finden Sie hier: www.evga.com/FAQ

Unsere EVGA-Foren finden Sie hier: forums.evga.com

Weitere Informationen zu den von EVGA angebotenen Dienstleistungen, den Nutzungsbedingungen und den

Allgemeinen Geschéftsbedingungen finden Sie hier: www.evga.com

BHDOR AT BLUORBDEFHICDOVTIE, FEEDY A M TTHEERIZE LY www.evga.com/support/drivers
B DOMBN—R BLUBRRBICOVWTDLLHHE-ZBEE L IRR T HITIE TEDOT 1 B!
www.evga.com/FAQ

JZ2 74— DBk E RBICIETEED T A &S8R forums.evga.com
INEDY—ERICDWTC KEEWEHICOVWTIETROT A bETBR(EE

www.modsrigs.com Poussez votre hardware a ses limites avec cette utilité overclocking exclusive.

www.evga.com/eleet

E-LEET:
Amplie facilmente los limites de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo.
www.evga.com/eleet

+ MODS RIGS: LY www.evga.com

Zeigen Sie uns lhre Maschine, machen

Sie Angaben zu technischen Daten und lhren
Benchmark-Ergebnissen. Es gibt tolle Gewinne!
www.modsrigs.com

* MODS RIGS:
Mostre seu equipamento, poste as
especificagbes do seu sistema, envie sua
pontuacdo, e ganhe muito.
www.modsrigs.com

* MODS RIGS:
RIRIRAEE - BMROAEE  RERNDE -

IS KEE - www.modsrigs.com FERECIEEEVGANEM - FLE ,‘?J: 51 8 A 2 fa: hitp://www.evga.com.tw/newreg.asp

Il ff“ HWEmSMWERSEZEXRERN - 52 % http://www.evga.com.tw/support/drivers/
E‘*ﬁ RA#BEMERMWBEE - 52 % www.evga.com/FAQ
BIMSEFEVGASE @ 8% http://www., evga.com. tw/forums/

Merci pour avoir acheter un produit EVGA. N’'oubliez pas d’enregistrer votre produit sur notre site:
www.evga.com/register

Pour télécharger les pilotes les plus récents, veuillez visiter: www.evga.com/support/drivers

Pour faire une recherche parmi les questions fréquemment posées, veuillez visiter: www.evga.com/FAQ

E-LEET:
Amplie as fronteiras do seu hardware facilmente com esse exclusivo utilitario de tuning .
www.evga.com/eleet

E-LEET: Pour visiter la communauté et le forum EVGA, veuillez visiter: fr.evga.com/forums EREERBEZTRBEMRMBEAIKIR - FiE50: http://www.evga.com.tw/
Steigern Sie die Leistung lhrer Hardware mit diesem exklusiven Pour tout renseignement concernant les services offerts et les conditions générales, veuillez visiter:
Tuning-Programm. www.evga.com/eleet www.evga.com FEBRBEMEEVGAR = @ - B IDBELEMEH ™M http://www.evga.com.tw/newreg.asp

RTEOmEMNEDNERREH - 155 %! http://www.evga.com.tw/support/drivers/

E-LEET: 3 Gracias por comprar un producto EVGA. Por favor registrar su producto en: www.evga.com/register ATHMREMTRVESE - 55 % www.evga.com/FAQ
FREVCGABRAETR KSR EMNERKEEHIR - Para los Ultimos drivers y actualizaciones para su producto visite: www.evga.com/support/drivers X5 B EVGAIS 15: http://www.evga.com.tw/forums/

www.evga.com/eleet Para visitar y buscar informacién sobre pregunta frecuentes FAQ por favor visite: www.evga.com/FAQ
Por favor visitar la comunidad EVGA: forums.evga.com
Para mas informacién acerca de estos servicios asi como también nuestros términos y condiciones visiten

www.evga.com

EBRETRBZRSERRMERER - 1B1F9): http://www.evga.com.tw/

E-LEET:
FEAEVGARRIFETER -
www.evga.com/eleet

BREFEEGEZRIR -

® FVGA Corp Headquarters 2900 Saturn Street, Suite B Brea, CA 92821 USA e Latin America Office 1345 NW 98 Court, Bldg A, Unit #4 Doral, FL 33172
® Furope Office  Lochhamer Schlag 12, 82166 Gréfelfing, Germany @ Hong Kong Office  Unit 05-06, 16/F, Grand City Plaza. No. 1-17 Sai Lau Kok Road. Tsuen Wan, N.T. Hong Kong
® Taiwan Office 18F., No.176, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.0.C.)
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